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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DE OBRA A TODO COSTO 

Referencia de publicación: ApS-TCO-017-19 

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE AGOSTO DEL 2019 
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 
Este proceso de contratación se rige por los siguientes principios: 

 

- Contratación ética. Los estándares éticos mínimos incluyen evitar la 

explotación laboral infantil y el respeto de los derechos sociales fundamentales 

y las condiciones laborales basadas en los derechos internacionales del trabajo, 

además deberán incluir cuestiones medioambientales y evitar cualquier tipo de 

vínculo con agentes que formen parte de un conflicto. 

- Igualdad de trato, no discriminación y ayuda no condicionada. ALIANZA 

POR LA SOLIDARIDAD deberá garantizar, que no se hará diferenciación ni 

discriminación injustificada entre personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea 

origen de los suministros o la nacionalidad del licitador o candidato. 

- Transparencia y derecho de acceso. Toda la información relacionada con un 

procedimiento de contratación será compartida o publicada de forma abierta y 

apropiada para permitir una competencia legítima. 

- Evitar conflictos de intereses. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD tomará 

las medidas necesarias para evitar cualquier conflicto de intereses durante los 

procedimientos de contratación, y deberá garantizar que los miembros de 

cualquier comité de evaluación estén en conocimiento de su obligación de 

revelar la información relativa a este principio. 

- Diligencia debida. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD realizará un 

seguimiento del cumplimiento de los plazos de entrega y la calidad de los 

bienes, obras o servicios recibidos. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

adoptará medidas correctivas con el fin de mitigar cualquier tipo de 

consecuencia negativa para los/as destinatarios/as y para garantizar una buena 

gestión financiera. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Colombia, Alianza por la Solidaridad inició su trabajo en 1.998, y a partir de 1.999 

desarrolla una estrategia de trabajo sostenida en el Suroccidente Colombiano (desde el 

año 2000 en el Departamento del Valle del Cauca, desde el año 2001 en el 

Departamento del Cauca y desde el año 2005 en el Departamento de Nariño) en un 

intento por dar respuesta a las consecuencias que el conflicto armado tiene sobre estas 

poblaciones, como el confinamiento, el riesgo de desplazamiento o el mismo 

desplazamiento forzoso. 

 

El trabajo realizado por Alianza por la Solidaridad tanto en las zonas rurales como en 

los cascos urbanos receptores de población se dirigen por un lado a fortalecer procesos 

de protección y ayuda humanitaria, especialmente en áreas rurales de difícil acceso y 

muy afectadas por el conflicto, y por otra a consolidar procesos de restablecimiento. 

Igualmente, responden a necesidades sentidas por la población y sus autoridades y se 

adaptan en buena medida a las capacidades de los/as destinatarios/as. 

 

En los tres departamentos (aunque en diferentes zonas / veredas) se ha venido 

trabajando sostenidamente durante estos años con varios financiadores trabajando 
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coordinadamente y con complementariedad, más no duplicidad en las acciones y 

conjugando las necesidades identificadas en las comunidades, con las prioridades de 

los financiadores y el Estado Colombiano en aras de una intervención integral. 

 

La integralidad, uno de los grandes valores agregados de las acciones de Alianza por la 

Solidaridad contempla varias líneas de trabajo con las comunidades (gobernabilidad, 

infraestructura, sistemas de agua y saneamiento, medios de vida, fortalecimiento 

organizativo y participación comunitaria en un marco de protección). 

 

ANTECEDENTES GRUPO PRODUCTIVO MUJERES CAMARONERAS: 

 

Está conformado por 12 mujeres que residen en diferentes barrios de la comuna 5   del 

municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. El grupo nació desde hace 4 años a 

raíz de un proceso de apoyo económico brindado por INCODER que tenía como objetivo 

fortalecer la cadena productiva del camarón, para ello fue necesario asociarse para 

acceder a los beneficios que permitieran desarrollar las actividades de producción de 

camarón en estanques (piscinas). 

 

Durante este tiempo, el grupo se ha especializado en la producción del camarón a 

través de capacitaciones técnicas con el SENA y también por medio de la experiencia, 

con lo cual han logrado obtener el conocimiento suficiente para desarrollar la actividad 

acuícola.  

 

En total el número de personas que se benefician de esta actividad son 12 familias, 

compuestas por 52 personas (23 M, 29H). 

 

Para mejorar la productividad del cultivo de camarón el grupo requiere fortalecer el 

sistema de bombeo, con el cual se suministra agua a las piscinas para que los 

animales reciban suficiente oxígeno, y se evacuen algunos elementos contaminantes 

como los nitratos y los nitritos.  

 

PROYECTO: “Mejora de los mecanismos de protección, acceso a derechos y 

cobertura de necesidades básicas en comunidades afrocolombianas, indígenas y 

mestizas afectadas por el conflicto en los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del 

Cauca”. 

 

PRESUPUESTO: El Presupuesto Total previsto es de TREINTA MILLONES DE 

PESOS MONEDA LEGAL ($30.000.000). 

 

A continuación, pasamos a describir las condiciones y características técnicas de estos 

términos de referencia. 

 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD solicita contratar la prestación de servicios de una 

persona natural o jurídica para que realice la Adecuación a todo costo de una (1) 

Estación de Bombeo en la Granja Camaronera Inversiones Maja de Colombia, ubicada 

entre el estero Palmichal y el Estero del medio, en el Municipio de Tumaco, Nariño. 

 

 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
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Granja camaronera Inversiones Maja de Colombia, municipio de Tumaco, departamento 

de Nariño. 

 

Descripción Fechas tentativas:  

Comunicación de la selección de la 

propuesta 

6 de septiembre de 2019 

Firma del contrato 6 al 9 de septiembre de 2019 

Visita de Preparación de actividades 10 - 13 de septiembre de 2019 

Inicio de Actividades  13 de septiembre de 2019 

Entrega de la Obra 18 de Octubre 2019 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Adecuación de la Estación de bombeo de la finca camaronera Maja de Colombia para 

mejorar la productividad de 20 hectáreas de espejo de agua para la producción de 

camarón, para mejorar la generación de ingresos de 12 familias de mujeres vulnerables 

del municipio de Tumaco-Nariño 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Adecuar la estación de bombeo de la camaronera Maja 

 Realizar el montaje de la una bomba de 24”  

 Incrementar la producción de camarón del grupo de mujeres a través de la 

adecuación  

del sistema de bombeo.  
 Generar empleo a las 12 familias de mujeres que hacen parte de la iniciativa de 

camarón. 

 Incrementar los ingresos de las 12 familias que producen camarón. 
 Mejorar la condición de vida de las personas que hacen parte de esta iniciativa. 

 

 

PROPUESTA 

 
La propuesta debe contener como mínimo los siguientes puntos: 

 

1. Presentación, Introducción y/o Justificación. 

2. Objetivo Propuestos 
3. Cronograma de trabajo propuesto 

4. Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios - APU 

 

PERFIL DEL CONTRATISTA 
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Persona natural o jurídica, con experiencia mínimo de 3 años en construcción y montaje 

de sistemas de bombeo. La experiencia debe ser certificada mediante contratos, 

constancias o certificaciones.  

 

 

1. CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

DESCRIPCION: 

 

1.1 NORMAS GENERALES DE DISEÑO 

 

La siguientes especificaciones están basadas en el diseño propuesto por Alianza por la 

Solidaridad en el cual se dictan normas para el cumplimiento desde el área de 

infraestructura teniendo en cuenta que la normatividad implementada será la Norma RAS 

2000, como guía de diseño hidráulico y NSR 10 como diseño de las estructuras de 

concreto reforzado.  

 

Adjunto a estos TDR se entregará los planos de la construcción. 

 

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La Granja camaronera Maja se encuentra ubicada a 15 minutos aproximadamente por 

Vía marítima entre el estero Palmichal y el estero del medio.  

  

 
        FIGURA 1. Imagen satelital Granja camaronera Maja, Tumaco-Nariño. 

 

Es responsabilidad de El/la OFERENTE verificar el estado de las vías de acceso y 

tenerlo en cuenta al momento de presentar su oferta. 

 

1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Estas especificaciones se ajustan de acuerdo a los requerimientos de los planos y 

solicitud de cotización. 
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1.3.1. Generales 

 

Señalización  

 

Cuando las obras objeto del Contrato deban realizarse en la vía pública y en general 

cuando para realizar cualquier otro tipo de obra se alteren las condiciones normales del 

tránsito vehicular y peatonal, el/la CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas 

las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes de acuerdo a la normativa 

aplicable. 

 

El/La CONTRATISTA deberá instalar las señales y avisos de prevención de accidentes 

tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color 

y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con 

las instrucciones de la INTERVENTORÍA.  

 

Será de responsabilidad de El/La CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la 

carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.  

 

LA INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 

construcción de una parte de las obras o del total de las obras si existe incumplimiento 

sistemático por parte de El/La CONTRATISTA en relación con los requisitos de 

señalización o las instrucciones de LA INTERVENTORÍA a este respecto.  

 

Los gastos en que incurra El/La CONTRATISTA para la instalación, mantenimiento y 

reposición de las señales, avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para 

la prevención de accidentes serán por cuenta de El/La CONTRATISTA. Su costo debe 

quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el 

contrato.  

 

Prevención de accidentes y medidas de seguridad  

 

Durante la ejecución del Contrato El/La Contratista proveerá en todo momento los 

recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 

instalaciones de la obra, la de sus empleados/as, trabajadores/as, subcontratistas y/o 

proveedores/as.  

 

El/La Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir sus 

empleados/as, trabajadores/as, subcontratistas y/o proveedores/as. Por consiguiente, 

todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta de el/la Contratista.  

 

Durante la ejecución del Contrato, el/la Contratista observará todas y cada una de las 

regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 

seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y 

en general las normas que a este respecto las entidades oficiales mantengan. 

Igualmente cumplirá con lo establecido en la norma “Reglamento de higiene y seguridad 

para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo 

y seguridad social de Colombia”.  

 

Durante la ejecución del contrato la Interventoría le podrá ordenar a el/la Contratista 

cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la 

prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte de el/la 

Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
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seguridad o higiene, o de las instrucciones de la Interventoría al respecto, ésta podrá 

ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier 

parte de ellas sin que el/la Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin 

perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.  

 

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, la Interventoría podrá obviar la 

notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 

que considere necesarias. El/La Contratista en estos casos no tendrá derecho a 

reconocimiento o indemnización alguna.  

 

Los gastos en que incurra El/La Contratista para el cumplimiento de las medidas de 

seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a 

pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro 

del análisis de precios unitarios, acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos 

casos para la correcta comparación de las ofertas. 

 

 

Sitios de disposición de material sobrante  

 

Durante la ejecución de los trabajos, la Interventoría y/o Alianza por la Solidaridad 

aprobará previamente el sitio propuesto por El/La Contratista para la colocación de los 

materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994, expedida 

por el Ministerio del Medio Ambiente. Los sitios de disposición de los desechos sólidos 

deben ser verificados por El/La Contratista y contemplados todos los costos en el valor 

presentado en la propuesta.  

 

En caso de no acatamiento por parte de EL/LA CONTRATISTA a estas indicaciones, 

Alianza por la Solidaridad, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios 

que se causen a terceros y El/La Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas, 

por el valor que se requiera para realizar dicha labor, bien sea que la actividad la ejecute 

directamente o través de un tercero.  

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el/La Contratista deberá retirar prontamente 

todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales, que no se vayan 

a utilizar más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de 

las obras y deberá disponer satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras 

que resulten de las obras. 

 

Trabajadores de la obra  

 

El/La Contratista deberá mantener todo el personal necesario (directivo, mano de obra 

calificada y no calificada), para ejecutar la obra durante el tiempo que dure la misma. 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por El/La Contratista en forma 

autónoma, y no adquieren vinculación laboral con Alianza por la Solidaridad. Por lo tanto, 

corre a cargo de El/La Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, 

bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los 

precios cotizados. El/La Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal 

idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine 

dentro del plazo acordado.  
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El contratista deberá presentar a Alianza por la Solidaridad, los soportes de su afiliación 

a la seguridad social, antes de iniciar a trabajar en la obra.   

 

Cuando el proponente tenga personal a cargo o sea persona jurídica, deberá además 

presentar Certificación expedida por el Revisor Fiscal en caso de que lo hubiere o por el 

Representante Legal, o por el mismo contratista donde conste que se encuentra al día en 

el pago de los aportes a los sistemas de salud y pensiones de todos sus trabajadores y 

en el pago de los aportes parafiscales por concepto de nómina durante los últimos tres 

(3) meses.  

1.3.2 Descripción del material 

 

CONCRETOS 

 

Cemento Portland. El diseño de las estructuras está planteado para el uso de cemento 

Portland que se ajuste a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas 

ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321.  Sólo se aceptará 

cemento de calidad y características uniformes y en caso de que se le transporte en 

sacos, éstos serán lo suficiente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra 

alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento.  

 

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para la fabricación de 

concreto cumplirán con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las 

normas ICONTEC 77, 78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177, 589. Se tendrá en 

cuenta la siguiente clasificación: 

 

.  Agregado fino. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: 

    MALLA No.       % que pasa 

3/8   100  

4   95-100 

8   80-100 

16   50-85 

30   25-60 

50   10-30 

100   2-10 

 

El agregado fino que se utiliza para la fabricación del concreto cumplirá con las 

siguientes condiciones: 

- Módulo de finura entre 2.3 y 3.1 

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% 

para cualquier otro caso. 

- Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la 

resistencia del concreto.  

 

.  Agregados gruesos. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u 

otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del 

hormigón. No contendrá exceso de piedras planas; estará limpio y desprovisto de 

materias orgánicas. El tamaño máximo del agregado oscila entre 1/5 y 2/3 de la menor 

dimensión del elemento de la estructura. Cuando en las fuentes de agregado no se 

encuentren materiales de la granulometría ni de las características de limpieza exigida en 

los capítulos anteriores, serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos en que se incurran 

para el lavado, limpieza y reclasificación de estos. La aceptación por Interventoría de 

Alianza por la Solidaridad de una fuente de materiales indicada por el CONTRATISTA, no 
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exime a éste de la responsabilidad que tiene con relación a sus características de 

acuerdo con estas especificaciones. 

 

Diseño de la mezcla. 

 

Corresponderá al CONTRATISTA el diseño de la mezcla de concreto y efectúa las pruebas 

de laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. El diseño tendrá en 

cuenta el uso de los aditivos exigidos por Interventoría de Alianza por la Solidaridad. 

Para mezclas de 210 Kg/cm2 (3000 lb/pulg2) o mayores, sólo se aceptarán 

dosificaciones proporcionales al peso. La aprobación dadas por Interventoría de Alianza 

por la Solidaridad a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del 

CONTRATISTA respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra. 

 

Mezcla de concreto. 

 

Dentro de estas especificaciones se asigna al CONTRATISTA la plena responsabilidad 

respecto a la producción de concretos de la resistencia y funcionalidad indicados en los 

planos y se regula la acción del control ejercida por Interventoría de Alianza por la 

Solidaridad. Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz 

de combinar y mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del 

tiempo y a la velocidad especificada y descargada sin segregación de partículas. 

 

El CONTRATISTA tendrá que garantizar que el vaciado sea continuo, el tiempo óptimo de 

mezclado para cada barcada, después que todos los elementos estén en la mezcladora, 

se determinará en el campo según las condiciones de operación. 

De acuerdo con las áreas de trabajo las mezclas de concreto se efectuarán con base en 

las siguientes normas: 

 

Se harán por medios mecánicos y sólo en casos especiales, según lo ordene 

Interventoría de Alianza por la Solidaridad, se harán por medios manuales. Si se mezcla 

manualmente, se hará sobre superficies limpias como plataformas de madera, o lámina 

de acero y en ningún caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad 

del concreto. 

 

Todo concreto será dosificado por peso, o por volumen, para mezclas inferiores a 210 

Kg/cm2 de resistencia y para proporcionar la necesaria manejabilidad. La cantidad de 

agua contenida en los agregados será determinada de tiempo en tiempo como sea 

requerido por Interventoría de Alianza por la Solidaridad y esta cantidad será deducida 

del agua añadida en la mezcla, con el objeto de mantener constante relación agua – 

cemento (A-C). 

 

En todos los casos, la consistencia del concreto será tal que se obtenga un asentamiento 

que permita una buena manejabilidad en su colocación, de acuerdo con la geometría del 

elemento. No se permitirá el empleo de mezclas que tengan más de 30 minutos de 

preparadas o añadir agua al concreto, una vez se haya terminado el proceso de 

preparación. 

 

Agua. El agua no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales, 

cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena 

calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos. 
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Todos los materiales a utilizar se exigen sean de primera calidad y suministrarlos 

nuevos, no se aceptarán materiales que no cumplan las normas Icontec establecidas 

para materiales de construcción, o procedentes de fábricas desconocidas, para ello se 

solicitara sus respectivos certificados y/o documentos que acrediten el cumplimiento del 

requerimiento. 
 

 

1.3.3 características del Diseño  

 

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DEL SISTEMAS DE BOMBEO EN LA 

GRANJA CAMARONERA MAJA DE COLOMBIA 

 

Especificaciones de la obra: Para instalar el sistema de bombeo de la Granja 

Camaronera Maja se deben realizar tres cosas, primero construir la estructura de soporte 

de la bomba; segundo, proceder al montaje del conjunto de bombeo, conformado por la 

bomba, el reductor, el motor, y la tubería de descarga de la bomba; y tercero construir 

la caseta de protección para los equipos de bombeo 

 

Estructura de soporte de la Bomba: Para efectos de soportar el conjunto de bombeo 

(bomba, reductor, motor) se debe construir una estructura de soporte conformada por 

los siguientes elementos: base de soporte columnas, columnas soporte vigas metálicas, 

vigas metálicas de soporte conjunto de bombeo. 

Base de soporte columnas: Estructura de concreto reforzado de 2.20 metros de largo 

por 1.10 metros de ancho y 0.40 metros de espesor, soportada sobre 10 pilotes, tal 

como muestra el plano adjunto. 

El eje longitudinal de esta base deberá estar paralelo al borde externo de la actual loza 

de la estación de bombas, localizado a una distancia de 5.00 metros de este borde; su 

otro eje deberá estar alineado con el eje de una de las estructuras de descarga 

existentes. (Ver plano adjunto)  

Los pilotes que darán soporte a la base tendrán una longitud de 8 metros, una sección 

de 0.25 por 0.25 metros, y deberán ser construidos con 4 varillas de 5/8, flejes de 3/8 

cada 15 cm y concreto de 3500 PSI. Estos pilotes se colocarán de acuerdo a las 

especificaciones del plano adjunto. 

La base de soporte tendrá las dimensiones y ubicación ya descritas, fabricada en 

concreto de 3500 PSI, con un espesor de 0.40 metros, se construirá con doble parrilla de 

hierro de 5/8 separadas entre sí por 0.14 metros, tendrán recubrimiento de concreto de 

8 cm. La cota superior de esta base deberá quedar en la cota 0 metros, tomando como 

referencia de cotas, la nivelación de 2014, según la cual el borde exterior de la loza de la 

estación de bombas está en la cota 4.51 metros. 

Sobre esta base deben quedar cimentadas las columnas cuyas características se 

describen a continuación. 

Columnas soporte vigas 
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Sobre la base descrita se deben construir dos columnas en concreto reforzado de 3500 

PSI en medio de las cuales estará el eje del canal de descarga, su distancia entre ejes 

será de 1.1 metros, su altura total de 4.8 metros y sección de 0.4 por 0.4 metros, 

construidas con 6 varillas de 5/8 y flejes de 3/8 cada 10 cm. Esta estructura además 

contara con dos vigas de amarre que unirán las columnas, cada una con una sección de 

0.4 por 0.4 metros, construidas con 6 varillas de 5/8, flejes de 3/8 cada 15 cm; la 

primera de ellas se construirá a partir de la cota 3.0, y tendrá una longitud total de 1.5 

metros, y la segunda unirá la parte superior del tramo final de las columnas, empezando 

en la cota 4.4 metros y finalizando en la 4.8 metros, su longitud total será de 2.5 

metros, a fin de dar soporte a la caseta de protección al conjunto de bombeo; dicha viga 

tendrá en los extremos de la misma,  una platina de 0.20 metros de ancho por 0.40 

metros de largo y 3/8 de espesor. (Ver detalle ubicación platinas en el plano adjunto) 

Adicionalmente cada una de las columnas, a la altura de la primera viga, deberán 

empotrarse dos platinas (una por cada lado, siguiendo la dirección de la viga metálica) 

de acero de 3/8 de espesor, un largo de 0.3 metros y un ancho de 0.2 metros, sobre las 

cuales se soldarán los elementos que darán soporte adicional a las vigas en voladura de 

las cuales se soportara la bomba; además servirán de soporte para construir la base de 

la caseta que protege la estación de bombeo (ver detalle ubicación platinas en el plano 

adjunto). 

Vigas metálicas de soporte conjunto de bombeo 

Embebidas en estas columnas deberán estar dos vigas en I (i) de 7.5 metros de largo, 

con sección de 4 por 8 pulgadas y 3/8 de pulgada de espesor, las cuales sobresalen de 

las columnas de soporte 1.5 metros hacia el estero. 

El otro lado de las vigas estará embebido en una estructura construida en concreto de 

3500 PSI, la cual estará amarrada a los hierros de la loza de la estación de bombeo, los 

cuales tendrán un largo de 0.6 metros, un ancho de 0.3 metros, y 0.29 metros de altura 

(cota superior 4.8 metros); dicha estructura estará reforzada con hierro de 3/8 colocado 

cada 0.15 metros, el cual deberá tener un recubrimiento de concreto de 0.08 metros. 

Sobre estas vigas deberá construirse la base del motor, para lo cual se utilizará una viga 

en I (i) con sección de 4 por 8 pulgadas y 3/8 de pulgada de espesor, adicionalmente, se 

usará un ángulo de 2 por 2 pulgadas y 1/4 de pulgada de espesor, para construir los 

soportes de las bridas que sostendrán la tubería. 

Adicionalmente, deberán construirse 6 bridas para soporte de la tubería las cuales se 

construirán con platina de por 2 pulgadas de ancho y 3/16 pulgadas de espesor; deberá 

además instalarse a las bridas, tornillos tensores para nivelar y ajustar la tubería.  

Todos estos elementos deberán ser sometidos a labores de pintura siguiendo el 

procedimiento que se describe a continuación: antes de pintar se debe realizar 

tratamiento previo a la superficie con el uso de grata y productos para mineralizar el 

óxido (pintoxido), posteriormente aplicar dos manos de anticorrosivo epoxico y finalizar 

con dos manos de acabado epoxico 
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MONTAJE DEL CONJUNTO DE BOMBEO 

 

Una vez construida y fraguada apropiadamente la estructura construida para soportar el 

conjunto de bombeo (30 días sin acelerante y 10 días para concreto acelerado), se bebe 

proceder a instalar el conjunto de bombeo. 

 

Sin embargo, se deben realizar los siguientes pasos previos a la instalación del conjunto 

de bombeo:  

Mejoramiento de la pintura: esta bomba tiene una deficiente protección anticorrosiva, 

dado el sistema de pintura utilizado, por esta razón es necesario pintarla nuevamente, 

para lo cual se debe proceder de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente para la 

pintura de las vigas de soporte. Sin este proceso no puede garantizarse la duración de la 

bomba.  

Colocación de ánodos de sacrificio: Se requiere colocar al menos tres ánodos de Zinc 

para proteger la bomba de la corrosión galvánica. 

Conexión de la bomba y el canal de descarga: para conectar la bomba al canal 

reservorio se debe usar tubería desde la bomba hasta la loza de concreto de la estación 

de bombas, a partir de allí y en una longitud de 4 metros se debe usar la siguiente 

opción: 

Conexión con tubería y canal de concreto: para conectar la bomba con el canal de 

descarga, se debe considerar la  construcción de 5 metros de tubería de las 

especificaciones ya mencionadas y sobre la  loza de la antigua estación de bombeo 

prolongar por 4.0 metros el canal de descarga, lo cual debe realizarse mediante una 

estructura de concreto de las siguientes características: Canal fundido en concreto 

reforzado de 60 cm de ancho por 1.03 cm de alto, construido con hierro de 3/8, colocado 

cada 0.12 metros (cota final 5.45); el fondo de dichos canales deberá estar al mismo 

nivel del canal de descarga ya construido, al igual que su cota superior. 

Construcción estructura de soporte bomba: se debe fabricar en acero una estructura 

de soporte que asegure la bomba sobre las vigas de soporte, adicionalmente, esta 

estructura debe permitir extraer la bomba del agua para mantenimiento y reparación. 

Dicho sistema requiere el uso de lámina de acero de 3/8, se sugiere que el mismo se 

realice de acuerdo con las imágenes y esquemas suministrados en el plano adjunto.  

Construcción estructura de soporte motor, reductor y tubería: Mediante 

travesaños metálicos, soldados a las vigas de soporte de la bomba, se deben construir 

las estructuras que permitirán soportar el motor y las bridas de las cuales se soportara la 

tubería de descarga de la bomba. La posición de estos travesaños debe ser definida en el 

campo, dado que no tenemos las especificaciones del reductor, cardan y motor. Para 

soportar el motor y la tubería de descarga deben usarse los travesaños ya descritos en la 

sección Vigas metálicas de soporte conjunto de bombeo 
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De igual forma debe definirse en el campo la unión bomba reductora pues carecemos de 

las medidas y especificaciones precisas de estos elementos 

Una vez construidas e instalados todos los elementos descritos debe procederse a la 

instalación del conjunto de bombeo, iniciando con el proceso de izar y asegurar la 

bomba; una vez cumplido este paso se debe proceder a asegurar el reductor, luego se 

coloca el eje cardan, a continuación, se alinea y asegura el motor. Posteriormente se iza 

la tubería, se aseguran los flanches, se colocan las bridas de soporte para la tubería, y se 

une esta con el canal de descarga existente. 

Recomendación: para estos pasos finales de la instalación del conjunto de bombeo se 

debe solicitar la presencia del fabricante de la bomba, dado, que, al no existir un manual 

o esquema de instalación, su asistencia en el montaje es la única garantía de que estas 

labores se ejecuten de acuerdo a sus especificaciones. De esta forma, los compradores 

podrán solicitar el cumplimiento de la garantía del equipo en cuanto a durabilidad 

confiabilidad y rendimiento. 

Prueba de rendimiento: finalmente para recibir el sistema de bombeo, además de 

verificar la correcta operación mecánica de cada una de las partes que lo componen, se 

recomienda realizar una prueba de rendimiento al equipo, con el fin de definir con 

exactitud cuál es el volumen de agua que puede movilizar bajo las condiciones de 

instalación realizada, el cual debe ser medido en litros por segundo. 

De acuerdo a la teoría bombas de similares características (ver tabla, bombas axiales 

ETEC) pueden movilizar un flujo de 875 litros/segundo; los cuales para efectos prácticos 

pueden estimarse con un 85% de rendimiento real, con lo cual debería esperarse que el 

sistema de bombeo instalado movilizara al menos 744 litros por segundo. 

Para efectos de esta prueba se debe proceder de la siguiente forma: definir claramente 

la longitud y anchura del canal reservorio que se va  a inundar con la bomba, permitir 

que los diques de este canal se hidraten al menos por una semana y sellar 

perfectamente todas las compuertas que se encuentran en el tramo que se va a inundar 

(esto con el fin de reducir al mínimo las perdidas por infiltración o fuga), colocar una 

regleta en una zona tranquila del canal, iniciar el bombeo, registrar la hora exacta de 

inicio y condición de inmersión de la bomba, al terminar el ciclo de bombeo determinar la 

hora exacta de finalización. Proceder a leer sobre la regleta el incremento de nivel, 

medido con precisión de milímetro. Finalmente, con estos datos estimar el volumen total 

bombeado en el lapso de tiempo y establecer el rendimiento de a bomba medida en 

litros por segundo; finalmente comparar este dato con el cálculo teórico y proceder a 

aceptar o hablar sobre la situación con el proveedor del sistema de bombeo, de acuerdo 

con los datos obtenidos. 

Construcción caseta de bombeo 

 

Para efectos de protección de los equipos de bombeo se debe construir una caseta la 

cual tendrá las siguientes dimensiones, 2.5 metros de ancho por 3.4 metros de largo y 

una altura de 2.3 metros. 
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Antes de proceder al montaje de los elementos metálicos que conforman la caseta de la 

estación de bombeo deberán ser debidamente pintados, siguiendo el procedimiento ya 

establecido en estos términos de referencia. 

 

Construcción andarivel acceso a la bomba 

 

Para conectar la loza de concreto de la estación de bombeo con la estructura de soporte 

de la bomba deberá construirse una estructura de madera, además deberán colocarse 

tablones de madera a lo largo de las vigas de soporte de la bomba y sobre la estructura 

de la caseta de bombeo, a fin de formar el piso para el desplazamiento de las personas 

que operan y darán mantenimiento al sistema de bombeo. 

1.3.4 Especificaciones Constructivas 

 

A. Preliminares. 

 

A.1 Replanteo obra: De acuerdo a las especificaciones dadas en las características 

técnicas de la obra y al plano adjunto, el contratista debe proceder a replantear sobre el 

terreno las estructuras que deben construirse.  

De acuerdo a dichas especificaciones, el eje longitudinal de la base para soportar las 

columnas, deberá estar paralelo al borde externo de la actual loza de la estación de 

bombas, localizado a una distancia de 5.00 metros; su eje transversal deberá estar 

alineado con el eje de una de las estructuras de descarga por las cuales se conducirá el 

agua desde la bomba hasta el canal reservorio. (Ver plano adjunto). Este ítem se pagará 

por M2. 

A.2 Excavación común en tierra: Para hincar los pilotes y para la  construcción de la 

base de soporte de las columnas el contratista debe realizar excavación manual; de 

acuerdo a la nivelación realizada, la cota actual en el área de construcción de la 

infraestructura es la + 0.39, la parte superior de los pilotes incados debe quedar en la 

cota – 020, y la parte inferior de la base de soporte de las columnas debe fundirse desde 

la cota – 0.4 hasta la cota 0, con lo cual se concluye que el volumen teórico de 

excavación es de 2.0 metros cúbicos, sin embargo, finalmente pueden llegar hasta 5 

metros cúbicos, teniendo en cuenta que la excavación se realiza en material limo 

arenoso, al efecto de la marea, y la presencia abundante de agua proveniente de las 

filtraciones alrededor de la excavación. 

B. Estructuras en concreto 

 

B.1 Pilotes: Consiste en los elementos de soporte para la base de la estación de 

bombeo. Dichos pilotes tendrán una longitud de 8 metros, una sección de 0.25 por 0.25 

metros, y deberán ser construidos con 4 varillas de 5/8, flejes de 3/8 cada 15 cm y 

concreto de 3500 PSI. Estos pilotes se incaran de acuerdo a las especificaciones del 

plano adjunto. 

B.2 Base soporte columnas: Es el elemento estructural que dará soporte a las 

columnas sobre las que se sostendrá el conjunto de bombeo, tendrá una dimensión de 

1.1 metros de ancho y 2.2 metros de largo y un espesor de 0.40 metros; será construida 

en concreto de 3500 PSI, con doble parrilla de hierro de 5/8 separado entre sí por 0.14 

metros, tendrán recubrimiento de concreto de 5 cm. La cota superior de esta base 
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deberá quedar en la cota 0 metros, tomando como referencia de cotas, la nivelación de 

2014, según la cual el borde exterior de la loza de la estación de bombas está en la cota 

4.51 metros. Esta base se ubicará según lo definido en el replanteo de la obra, lo cual se 

muestra claramente en el plano adjunto. Para efecto de los detalles constructivos 

consultar el plano adjunto referido. 

B.2 Columnas: Son las estructuras que soportarán las vigas de acero sobre las que se 

apoyara el conjunto de bombeo, se construirán de forma que su eje longitudinal coincida 

con el eje de la estructura de soporte de las mismas y su eje transversal este alineado 

con el eje de la estructura de descarga elegida para transportar el agua desde el sistema 

de bombeo hasta el canal reservorio. Para su construcción debe utilizarse concreto 

reforzado de 3500 PSI, su distancia entre ejes será de 1.1 metros, su altura total de 4.8 

metros y sección de 0.4 por 0.4 metros, construidas con 6 varillas de 5/8 y flejes de 3/8 

cada 10 cm. Esta estructura además contara con dos vigas de amarre que unirán las 

columnas, cada una con una sección de 0.4 por 0.4 metros, construidas con 6 varillas de 

5/8, flejes de 3/8 cada 15 cm; la primera de ellas se construirá a partir de la cota 3.0, y 

tendrá una longitud total de 1.5 metros, y la segunda unirá la parte superior del tramo 

final de las columnas, empezando en la cota 4.4 metros y finalizando en la 4.8 metros, 

su longitud total será de 2.5 metros, a fin de dar soporte a la caseta de protección al 

conjunto de bombeo; dicha viga tendrá en los extremos de la misma,  una platina de 

0.20 metros de ancho por 0.40 metros de largo y 3/8 de espesor. Ver detalles de 

localización de las columnas, construcción y ubicación de las platinas sobre las mismas 

en el plano adjunto. 

B.3 Estructuras metálicas 

B.3 Vigas de soporte estación de bombeo: Embebidas en las columnas de concreto 

deberán colocarse dos vigas en I (i) de 7.5 metros de largo, con sección de 4 por 8 

pulgadas y 3/8 de pulgada de espesor, las cuales deberán sobresalir de las columnas de 

soporte 1.5 metros hacia el estero. 

El otro lado de las vigas estará embebido en una estructura construida en concreto de 

3500 PSI, amarrada a los hierros de la loza de la estación de bombeo, la cual tendrá un 

largo de 0.6 metros, un ancho de 0.3 metros, y 0.29 metros de altura (cota superior 4.8 

metros); dicha estructura estará reforzada con hierro de 3/8 colocado cada 0.15 metros, 

el cual deberá tener un recubrimiento de concreto de 0.05 metros. 

Sobre estas vigas deberá construirse la base del motor, para lo cual se utilizarán vigas 

en I (i) con sección de 4 por 8 pulgadas y 3/8 de pulgada de espesor, adicionalmente, se 

usará un ángulo de 2 por 2 pulgadas y 1/4 de pulgada de espesor, para construir los 

soportes de las bridas que sostendrán la tubería. 

También deberán construirse 6 bridas para soporte de la tubería las cuales se 

construirán con platina de por 2 pulgadas de ancho y 3/16 pulgadas de espesor; deberá 

además instalarse a las bridas los tornillos tensores, para nivelar y ajustar la tubería.  

B.4 Cubiertas. 
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B.4.1 Estructura caseta de bombas: El contratista deberá construir la estructura que 

se describe a continuación con el fin de proteger el conjunto de bombeo. Utilizando 

tubería cuadrada de 10 centímetros de sección y un 1/8 de espesor, se deberán construir 

dos estructuras en C, las cuales tendrán 3.4 metros de largo por 0.7 metros en los lados 

cortos; dichas estructuras se soldarán a cada una de las platinas que están en las puntas 

de las vigas de concreto, también se soldaran lateralmente a las vigas en I (i) que 

soportan el conjunto de bombeo. En las cuatro puntas de este marco se soldarán 

columnas de 2.3 metros de altura, fabricadas con tubería cuadrada de 10 centímetros de 

sección, y calibre 16; sobre estas columnas se soldará un marco, también construido en 

tubería cuadrada calibre 16 y 10 centímetros de sección, la cual tendrá 2.5 metros de 

ancho y 3.4 metros de largo. Finalmente, sobre este marco se construirán dos cerchas 

en tubería rectangular calibre 16, de 7 centímetros de altura por 4 centímetros de ancho; 

su altura será de 0.5 metros y sus vigas de 1.6 metros, finalmente estas cerchas estarán 

unidas por 3 correas de 3.4 metros de largo, en cada lado de la cercha, sobre las cuales 

se colocará una cobertura de teja arquitectónica de aluminio, la cual deberá tener un 

voladizo de 25 centímetros a cada uno de los lados de la estructura  

   

 

C. Pintura 

 

C.1 Pintura estructuras metálicas: El contratista deberá realizar labores de pintura 

sobre todos los elementos metálicos que conforman la estructura de soporte del sistema 

de bombeo que va a instalar, lo cual incluye repintar la bomba y la sección de 2 metros 

de tubería que le serán suministradas para su instalación. 

 

Las labores de pintura se realizarán siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: antes de pintar se debe realizar tratamiento previo a la superficie con el 

uso de grata y productos para mineralizar el óxido (pintoxido), posteriormente aplicar 

dos manos de anticorrosivo epoxico y finalizar con dos manos de acabado epoxico 

D. Soporte Bomba: 

De acuerdo a lo establecido claramente en el aparte de características técnicas, para  

instalar la bomba suministrada se requiere que el contratista fabrique la estructura que 

soportara y fijara la bomba sobre las vigas de soporte; tal como se definió, dicha 

estructura de soporte debe permitir la extracción de la bomba para mantenimiento. 

El contratista deberá fabricar dicho sistema usando lámina de acero de 3/8; se sugiere 

que el mismo se realice de acuerdo con las imágenes y esquemas suministrados en el 

plano adjunto, sin embargo, otras propuestas técnicas pueden ser presentadas por el 

contratista, siempre y cuando, cumplan con los requerimientos establecidos en estos 

TDR.  

E. Estructura de soporte motor, reductor y tubería: 

E.1 Construcción estructura de soporte motor, reductor y tubería: De acuerdo con 

lo establecido en las características técnicas del proyecto, el contratista deberá construir 

sobre las vigas de soporte de la bomba las estructuras que permitirán soportar el motor 

y las bridas de las cuales se soportara la tubería de descarga. Tal como se mencionó la 
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posición de estos travesaños debe ser definida en el campo, dado que no tenemos las 

especificaciones del reductor, cardan y motor. 

Para la construcción de  la base del motor, el contratista deberá utilizar  vigas en I (i) 

con sección de 4 por 8 pulgadas y 3/8 de pulgada de espesor, adicionalmente, debe usar  

ángulo de 2 por 2 pulgadas y 1/4 de pulgada de espesor, para construir los soportes de 

las bridas que sostendrán la tubería; el número de soportes, dependerá de la opción 

técnica que defina el contratista, para conectar la bomba al canal de descarga que se 

encuentra construido en la estación de bombeo de la granja Maja. 

Adicionalmente, el contratista deberá suministrar las bridas para soporte de la tubería, 

las cuales se construirán con platina de por 2 pulgadas de ancho y 3/16 pulgadas de 

espesor; las bridas suministradas deberán contar con tornillos tensores para nivelar y 

ajustar la tubería.  

De igual forma debe definirse en el campo la unión bomba reductor pues carecemos de 

las medidas y especificaciones precisas de estos elementos. 

F. Sistema de descarga de la bomba  

F.1 Conexión de la bomba y el canal de descarga: Como ya se mencionó en el 

aparte Características Técnicas para conectar la bomba al canal reservorio el 

contratista debe presentar dos propuestas:  

F.1.1 Conexión con tubería: Como primera opción se debe considerar que dicha 

conexión se realice mediante el uso de tubería, para ello se deben construir 9 metros 

(adicionales a los dos existentes) de tubería con diámetro de 0.5 metros, fabricada de 

acero de 3/16 de espesor, pintada con pintura epoxica. En este punto es importante 

anotar que por efectos de tener una bomba “corta”, se requiere realizar un cambio de 

nivel en la tubería, ya que la parte inferior de la misma pasa de la cota 3.77 al salir de la 

bomba, a la cota 4.61 en el punto de entrega en el canal de descarga. Lo cual se realiza 

mediante un tramo de 2 metros de tubería colocado en un ángulo de 25.2 grados, tal 

como indica el plano adjunto. 

F.1.2 Conexión con tubería y canal de concreto: Como segunda opción para 

conectar la bomba con el canal de descarga, se debe considerar la  construcción de 5 

metros de tubería de las especificaciones ya mencionadas y sobre la  loza de la antigua 

estación de bombeo prolongar por 4.1 metros el canal de descarga, lo cual debe 

realizarse mediante una estructura de concreto de las siguientes características: Canal 

fundido en concreto reforzado de 80 cm de ancho por 1.03 m de alto, con piso y paredes 

de 10 cm de espesor reforzado con hierro de 3/8, colocado cada 0.12 metros (cota final 

5.45); el fondo de dichos canales deberá estar al mismo nivel del canal de descarga ya 

construido, al igual que su cota superior. 

F.1.3 Acceso a la Estación de bombeo 

 

Para conectar la loza de concreto de la estación de bombeo con la estructura de soporte 

de la bomba deberá construirse una estructura de madera, para la cual se utilizaran dos 
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vigas de de 3 por 5 pulgadas y 4 metros de largo, las cuales estarán aseguradas sobre 

una de las vigas en I (i) y  sobre la losa de concreto, la separación entre ambas será de 

1.4 metros, y estarán unidas por tablones de madera de 8 pulgadas de ancho y 2 

pulgadas de espesor; además deberán colocarse tablones de las mismas características a 

lo largo de las vigas de soporte de la bomba y sobre la estructura de la caseta de 

bombeo, a fin de formar el piso para el desplazamiento de las personas que operan y 

darán mantenimiento al sistema de bombeo. 

 

F.1.4 Montaje sistema de bombeo 

Una vez construidos e instalados todos los elementos descritos, el contratista debe 

proceder a la instalación del conjunto de bombeo, iniciando con el proceso de izar y 

asegurar la bomba; una vez cumplido este paso se debe proceder a asegurar el reductor, 

luego se coloca el eje cardan, a continuación, se alinea y asegura el motor. 

Posteriormente se iza la tubería, se aseguran los flanches, se colocan las bridas de 

soporte para la tubería, y se une esta con el canal de descarga existente.  

G. Obras complementarias 

 

El contratista debe realizar los siguientes pasos previos a la instalación del conjunto de 

bombeo:  

G.1: Instalación Canastilla de protección: La bomba se suministra con su canastilla 

de protección en la succión, la cual debe ser previamente repintada e instalada en la 

bomba. 

 

G.2: Instalación Ánodos de Zinc: La bomba se suministra con ánodos de zinc para 

protección contra la corriente galvánica, los cuales deberán ser instalados en la bomba. 

 

G.3: Instalación Sistema Eléctrico: Se deberán instalar dos bombillos de 12 V para 

las labores nocturnas en la estación de bombeo, los cuales estarán conectados a la 

batería del motor. 

 

H. Transporte   

 

El contratista debe proveer por su cuenta y riesgo el transporte para todos los 

materiales, equipos y personal requeridos para llevar a cabo todas las obras requeridas 

para la instalación del sistema de bombeo de la granja Maja incluyendo la Bomba, el 

motor, el reductor y la tubería suministrada por los beneficiarios. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

Las obras contratadas deberán ejecutarse en un término de cuarenta (40) días 

calendario contados desde la firma del contrato, de manera que la entrega de la obra y 

recibo a satisfacción por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD se haga dentro del término 

pactado. 

 

3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
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Será responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer 

las condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecución de los trabajos. Por lo 

anterior, la presentación de la oferta hará implícito el conocimiento y la aceptación de 

todas las condiciones bajo las cuales se harán los trabajos. 

 

4. CONDICIONES DE LA OFERTA 

 

Es entendido que los precios unitarios que ofrezcan los/as proponentes se referirán al 

valor de obras debidamente terminadas, de conformidad con las especificaciones de 

estos términos de referencia y deberán comprender todos los gastos necesarios para la 

misma en: 

- a) Equipos, herramientas, materiales, transportes, mano de obra, prestaciones 

sociales y salarios. 

- b) Costos de mano de obra calificada tales como Director/a de Obra, Ingeniero/a 

Residente, maestro de obra con experiencia en obras similares a la contratada, 

mano de obra no calificada, y todo el personal que requiera para la correcta 

ejecución de la obra. 

- c) Pólizas, impuestos de cualquier naturaleza y orden, dirección y administración, 

utilidad del proponente. 

- d) Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad para 

ejecutar los trabajos y de considerar los mecanismos para reducir los impactos 

comunitarios que genere la obra. 

- e) Y en general todos los costos directos e indirectos que puedan afectar el costo 

de la misma. 

- En la presente invitación podrán participar individualmente, en consorcio o en 

unión temporal las personas naturales o jurídicas. 

- Los precios serán firmes y no estarán sujetos a revisión a partir de la recepción de 

las ofertas.  

- Los/Las Proponentes deben dar precios unitarios y valores totales para cada ítem 

de acuerdo con las cantidades estimadas y/o características que aparecen en estos 

términos de referencia. 

- Los/Las Proponentes deben adjuntar el análisis de precios unitarios. 

- El/La proponente debe adjuntar CRONOGRAMA de actividades, teniendo en cuenta 

el tiempo de ejecución del contrato. 

- Los/Las Proponentes pueden solicitar aclaraciones de los documentos entregados 

enviando sus solicitudes a los siguientes correos electrónicos: 

- breina@aporsolidaridad.org; amera@aporsolidaridad.org 

- El período de validez de las ofertas es de sesenta (60) días calendario, contados 

desde el vencimiento del plazo fijado para su presentación. 

- Las ofertas pueden ser enviadas por correo certificado, correo electrónico, o 

presentadas en la siguiente dirección: 

 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

Referencia de publicación: APS-TCO-017-19 

Oficina Regional: Nariño 

Dirección: Av. Los Estudiantes, Madenar Casa No. 4 

 

Los días sábados, domingos y festivos no se reciben ofertas 

 

5. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
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Para la evaluación de las ofertas se debe tener un mínimo de tres (3) ofertas, 

requisito establecido en los procedimientos de Alianza por la Solidaridad. 

 

Después de la evaluación y en el caso de que la oferta del proponente seleccionado 

esté incompleta o que la documentación presente errores o fallos leves (que no 

afecten los precios unitarios), ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD podrá solicitar por 

escrito al oferente completar o corregir lo que pueda ser considerado por como error 

u omisión. Los oferentes deben responder por escrito esta notificación en un término 

máximo de tres (3) días hábiles, a partir del recibo de la misma. 

 

En caso de discrepancia en las ofertas presentadas. Si en la oferta hubiera 

discrepancia entre los precios unitarios y los totales, y el precio unitario NO este en 

otro Ítem de la propuesta, se solicitará aclaración al Oferente para continuar con el 

proceso de evaluación. Si el precio unitario se encuentra en otro Ítem de la 

propuesta se tomará este como referencia para continuar el proceso de evaluación 

de las ofertas. 

En caso de empate entre dos o más ofertas. En caso de presentarse un empate 

entre dos o más propuestas, se definirá el desempate dando prelación al oferente 

que acredite el menor valor que se ajusta al presupuesto. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 

escrita en letras. 

 

Las propuestas en caso de que presenten tachones y/o enmendaduras en los valores 

unitarios, parciales y/o totales, no serán tenidas en cuenta para la valoración 

económica, pero se tomará como oferta presentada en caso de requerirse para 

completar el mínimo de ofertas que el procedimiento requiera.  

 

Las propuestas presentadas a lápiz no serán tenidas en cuenta y se descartaran en 

el proceso de evaluación, pero se tomará como oferta presentada en caso de 

requerirse para completar el mínimo de ofertas que el procedimiento requiera. 

 
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Alianza por la Solidaridad asignará el puntaje a las propuestas admitidas de 

conformidad con los siguientes parámetros: 

 

 
FACTOR DE SELECCION CRITERIO PUNTAJE 

Precio total de la propuesta 
Presupuesto aproximado al

 presupuesto solicitado 
35 

Propuesta Cumplimiento de los requisitos según TDR 30 

Experiencia del 

contratista/empresa 

Experiencia profesional del proponente

 y 

experiencia previa en el tema objeto del 

procedimiento 

 

35 

 

 

Precio total de la propuesta (35 puntos) 

Tendrá el mayor puntaje la propuesta más económica que cumpla con lo estipulado en 

los términos de Referencia y en la Solicitud de Cotización.  

 

Propuesta (30 puntos) 
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Se tendrá en cuenta para la valoración, el cumplimiento de la documentación requerida, 

la presentación de los presupuestos unitarios, cronograma y todo lo demás que se 

solicite en los TDR. 

 

Experiencia de el/la contratista/empresa (35 puntos) 

Tendrá el mayor puntaje la propuesta que acredite experiencia con contratos cuyo objeto 

sea construcción y/o adecuación de unidades familiares de saneamiento básico.  

 

Las certificaciones deben contener el recibido a satisfacción de la ejecución de la obra.   

 

En el evento que la experiencia que se acredite haya sido obtenida como integrante de 

un Consorcio o Unión temporal, para la ponderación del miembro que la acredite se 

tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. En el 

caso de Consorcios o Uniones temporales se sumara la experiencia de los integrantes. 

 

No se tendrá en cuenta la experiencia de las obras subcontratadas. 

 

En caso de no tener certificación se podrá presentar como documento el Acta de recibido 

a satisfacción de la obra debidamente suscrita entre El/La Contratante y El/La 

Contratista. 

 

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 

juramento 

 

Adjudicación 

Se adjudicara la oferta a la propuesta que obtenga el mayor puntaje de la sumatoria de 

los Ítems de la evaluación. 

 

El Acta de evaluación de ofertas, podrá ser consultada por los oferentes en las oficinas 

de ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, la cual estará publicada en la cartelera durante diez 

(10) días calendarios después de realizada la evaluación de ofertas y selección de 

proveedor/contratista ganador. 

 

6. ASPECTOS PARA LA CONTRATACIÓN 

 

Estos términos de referencia se establecerán como base para la firma de un contrato 

por ambas partes, que contendrá las obligaciones de cada una de las partes e 

implicaciones de ley. 

 

En el momento de la firma del contrato se exigirá que el/la proponente seleccionado/a 

presente las pólizas pactadas descritas en el punto GARANTIAS DEL CONTRATO de 

estos Términos. 

 

En el caso de que el proveedor no pueda obtener la póliza de manejo del anticipo, se 

ajustará la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO del contrato para que los pagos 

sean contra entrega. Para el caso de pagos contra entrega la garantía estará regida 

por la cláusula penal. 

 

El/la oferente que resulte ganador/a, se le entregará el contrato definitivo, tendrá a 

partir de la recepción del contrato definitivo cuatro (4) días hábiles para presentarse 

en la oficina de Alianza por la Solidaridad asignada para la entrega del contrato y las 
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pólizas requeridas si es el caso. La no presencia de el/la oferente ganador/a en el 

tiempo estipulado en la notificación indicará que no está interesado en suscribir el 

contrato y Alianza por la Solidaridad procederá a suscribir el contrato con el/la oferente 

que quedo en segundo lugar en la evaluación del procedimiento y se harán efectivas 

las pólizas de garantía que el incumplimiento de el/la oferente ganador/a amerite. 

 

Para la realización de cualquier pago por parte de Alianza por la Solidaridad, es 

necesaria la entrega por parte de El/La Contratista de los documentos establecidos en 

el contrato a suscribir entre las partes. 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD se compromete a pagar el valor del contrato a 

EL/LA CONTRATISTA, mediante cheque y/o transferencia bancaria, de acuerdo a lo 

pactado en el contrato. 

 

Del valor del contrato se harán todos los descuentos que estén estipulados 

por la ley Colombiana para el tipo de servicio prestado, entre estos le 

Retención en la Fuente. 

 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS/LAS LICITADORES/AS 

 

1. Propuesta / cotización 

2. RUT actualizado que contenga el código de la actividad objeto del contrato. 

3. Hoja de vida / certificaciones de experiencia 

4. Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) 

5. Fotocopia de la cédula de el/la proponente 

6. Documentación complementaria para la evaluación de criterios. 

 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD podrá rechazar los documentos presentados por 

El/La Oferente por las siguientes causas: 
- Falsedad en los documentos presentados. 

- Tachones o enmendaduras en los documentos presentados. 
- Información ilegible en los documentos presentados. 

- Otros aspectos considerados relevantes por Alianza por la Solidaridad 

 
La PROPUESTA, RUT y La POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (cuando se 

Requiera), son de obligatorio cumplimiento. 

 

SE SOLICITARÁN ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADAS POR 

LOS/LAS OFERENTES, CUANDO ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD LO 

CONSIDERE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO Y QUE 

ESTA ACLARACIÓN NO VAYA EN DETRIMENTO DE LA COMPETENCIA LEAL 

ENTRE LOS/LAS OFERENTES O QUE LAS ACLARACIONES NO IMPLIQUEN 

CAMBIOS SUSTANCIALES EN ESTOS DOCUMENTOS SEGÚN CRITERIOS DE 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD.  

 

 

 

 

 

 


