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AGOSTO DE 2019

La Fundacion Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, requiere para la ejecucion de sus proyectos, la construcion a todo

costo de:

ADECUACION A TODO COSTO DE ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA GRANJA CAMARONERA MAJA DE COLOMBIA Municipio de
TUMACO/NARINO, para lo cual se permite solicitarle cotizar el presupuesto sefialado en el recuadro teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones que
sefialamos en los Terminos de Referencia entregados:

ADECUACION DE ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA GRANJA CAMARONERA MAJA DE COLOMBIA

NO. ITEM DESCRIPCION UNIDAD I CANTIDAD IVALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Capitulo 1: PRELIMINARES
11 Replanteo de la Obra GBL 1,00
1,2 Excavacién comun en Tierra M3 5,00
SUBTOTAL PRELIMINARES -
2 Capitulo 2: ESTRUCTURA EN CONCRETO
21 Suministro e instalacién de diez (10) pilotes en concreto reforzado 3500 PSI de 25 ML 80.00
! cm X 25 cm X 8 mts de largo, reforzados con varillas de 5/8 y 3/8 '
29 Suministro e Instalacién de una base de concreto reforzado de 3500 PSI de 1,1 GLB 100
! mts ancho * 2,20 m largo * 40 cm de espesor, reforzados con varillas de 5/8 y 3/8 ’
23 Suministro e instalacién de dos (2) columnas en concreto reforzado 3500 PSI de ML 8.80
! 40 cm X 40 cm X 4,40 mts de largo, reforzados con varillas de 5/8 y 3/8 '
Suministro e instalacion de una viga de concreto reforzado de 3500 PSI de 40 X 40
24 cmy 0,7 mts de largo, reforzados con varillas de 5/8 y 3/8 ML 0,70
Suministro e instalacién de una viga de concreto reforzado de 3500 PSI de 40 cm
25 X 40 cm y 2,5 mts de largo, reforzados con varillas de 5/8 y 3/8 ML 5,00
Suministro e instalacién de dos Bases de concreto reforzado de 3500 PSI de 30
2,6 cm de ancho X 60 cm largo y 0,5 mts de alto, reforzados con varillas de 3/8 UND 2,00
Suministro e instalacién de un canal abierto construido en concreto reforzado de
2,7 3500 PSI de 80 cm ancho x 1,0 mts de alto con piso y paredes de 10 cm de ML 4,10
espesor y 4,1 m de largo, reforzados con varillas de 3/8
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO -
3 Capitulo 3: ESTRUCTURA EN ACERO
Suministro e instalacion de dos vigas en I (i) de 4" x 8" x 3/8 de espesory 7,5
mts de largo que estaran enbebidas sobre las columnas de concreto y
3,1 enbebidas en las bases construidas sobre la loza de concreto de la antigua ML 15,00
estacion de bombeo. Dichas vigas estaran proyectadas hacia el estero en una
longitud de 1,5 mts.
Suministro e instalacion de dos (2) vigas en I (i) de 4" x 8" x 3/8 de espesor y
3.2 ) ML 2,2
1,1 mts de largo que conformaran la base del motor.
Suministro e instalacion de seis (6) angulos de 2" x 2" y 1/4 de espesor y 1,1
3,3 metros de largo que conformaran el soporte de las Bridas que sostienen la ML 6,6
tuberia de descarga de la bomba.
Suministro e instalacion de seis (6) Bridas de acero para soporte de la tuberia,
las cuales se construiran con platina de acero de 2" ancho y 3/16" de espesor
3,4 . ) UND 6,0
y 1,5 mts de largo; las cuales llevardn en sus extremos tornillos pensores
fabricados en acero inoxidable 5/8 de espesor.
Suministro e instalacion del sistema de soporte de la Bomba, el cual debe ser
36 fabricado en lamina de acero de 3/8" de espesor, de acuerdo con las imagenes GLB 1,0
y planos.
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN ACERO -
4 Capitulo 4: CASETA Y CUBIERTA
Suministro e instalacion de la estructura de la caseta y cubierta para proteccion del
42 sistema de Bombeo de acuerdo con las siguientes especificaciones de los TDR GLB 1,00
C3.1
SUBTOTAL CASETA Y CUBIERTA -
5 Capitulo 5: ACCESO A LA ESTACION DE BOMBEO
Suministro e instalacion de una estructura de madera, para el acceso de a la
estacion de bombeo construida con dos (2) vigas de madera dura de 3 " de ancho
51 x 5" de alto y 4 metros de largo, unidas por tablones de 8 " de ancho y 2" de GLB 1,00
espesor. Con estos tablones deberan construirse el piso de la estacion de bombeo
y el acceso desde la misma hasta la estructura de madera ya mensionada.
SUBTOTAL ACCESO A LA ESTACION DE BOMBEO -
6 Capitulo 6: MONTAJE SISTEMA DE BOMBEO




Una vez construidos e instalados todos los elementos descritos, el contratista debe
proceder a la instalacién del conjunto de bombeo, iniciando con el proceso de izar y
asegurar la bomba; una vez cumplido este paso se debe proceder a asegurar el
reductor, luego se coloca el eje cardan, a continuacion, se alinea y asegura el
motor. Posteriormente se iza la tuberia, se aseguran los flanches, se colocan las
bridas de soporte para la tuberia, y se une esta con el canal de descarga existente.

6,1 GLB 1,00

SUBTOTAL MONTAJE SISTEMA DE BOMBEO $

7,0 Capitulo 7: TRANSPORTE

El contratista debe proveer por su cuenta y riesgo el transporte para todos los
materiales, equipos y personal requeridos para llevar a cabo todas las obras
requeridas para la instalacion del sistema de bombeo de la granja Maja incluyendo
la Bomba, el motor, el reductor y la tuberia suministrada por los beneficiarios.

71 GLB 1,00

SUBTOTAL TRANSPORTE $

8 Capitulo 8: OBRAS COMPLEMENTARIAS

Suministro y aplicacion de pintura epoxica a todas las estructuras de acero incluido

81 el proceso de repintar la bomba, tuberia y canastilla de proteccién de la Bomba.

GLB 1,00

8,2 Instalacion de anodos de zinc y canastilla de proteccion de la Bomba GLB 1,00

Suministro e instalacion de dos bombillos de 12 V que se encuentran conectados a

83 la bateria del motor que acciona la bomba.

UND 2,00

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS $

SUBTOTAL TODAS LAS OBRAS

Administraciéon - A -

Imprevistos - | -

Utilidades -U-

BB e

SUB TOTAL AlU

VALOR TOTAL OBRA SIN IVA SUBTOTAL OBRAS + AlU

IVA sobre utilidades

@

VALOR TOTAL OBRA CON IVA $

VALOR TOTAL TODAS LAS OBRAS A TODO COSTO |$

Sera seleccionada la cotizacién que despues de cotizar TODOS los items en las cantidades y con las especificaciones técnicas descritas en este documento y en los términos de
referencia, obtenga el mayor puntaje de la sumatoria de los Item’s de la evaluacién descritos en los Terminos de Referencia.

a) Favor cotizar valores especificando el IVAy con 2 decimales.

b) Las propuestas deben ser presentadas en membrete del proponente y siguiendo la estructura de los items.
c) Se solicita el envio de este documento en papeleria del proveedor y de ser posible en medio magnético.

d) Del valor del contrato se haran todos los descuentos de ley Colombiana como la retencién en la fuente.

Cordialmente,

Firma Alianza por la Solidaridad Recibido
Nombre: LUIS ALBERTO QUINONES

Regional: TUMACO

Direccién: AVENIDA LOS ESTUDIANTES, MADENAR CASA 4

Telefono: 7276494

Correo: lguinones@aporsolidaridad.org
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